Programma balistico Wolf_A.apk per telefoni Android

Questa applicazione , in lingua italiana , permette  di calcolare tutte le correzioni necessarie per effettuare tiri di grande precisione.

Il programma consente di memorizzare fino a 5 sistemi di “ Arma – Ottica – Cartuccia “ con la possibilità di gestire TUTTI i reticoli balistici in commercio.

L’ Angolo di Sito viene rilevato con il sensore del telefono cellulare, non serve l’inclinometro !

Dopo aver caricato tutti i parametri relativi al vostro sistema “ Arma – Ottica – Cartuccia “

dovrete solo dichiarare i dati ambientali ( Quota & Temperatura ) ed eseguire poi il comando

“ Calcola Tabella “  con l’eventuale misura dell’ Angolo di Sito.

La tabella verrà calcolata fino alla distanza di 1000 metri con intervallo di 10 metri ...

Di seguito sono riportate alcune schermate significative:

Welcome ( fino a 5 armi )      Selezione del Reticolo            Reticolo “ personalizzato “     Dati di input ...

[image: image1.jpg]Selezionare una delle cinque armi poi premere ON

evob.oiram@yahoo.it
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Selezionare un Reticolo ... (Arma # 1)

Inserire valore Ingr. Max ==: 15
NightForce NP-R2 NightForce MLR
Swarovski TDS-4 Swarovski BR

Swarovski TDS Kahles 4D (Mil-Dot)

Plex
Schmidt & Bender Leupold Varmint
8 Dot Hunter
Zeiss Rapid-Z27 Mil-Dot (1 Mil-Rad)
Reticolo "Classico” ‘Opzioni Varie'

m

Reticolo "Personalizzato”



 [image: image3.jpg]Configurazione del Reticolo Balistico

Numero di Tacche ==>

1a Tacca - "cm a 100 metri" ?
2a Tacca - "cm a 100 metri" ?
3a Tacca - "cm a 100 metri" ?
4a Tacca - "cm a 100 metri" ?
5a Tacca - "cm a 100 metri" ?

6a Tacca - "cm a 100 metri" ?

Ingrandimento Max. ==>

< Accetta Reticolo >
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Dati di Input ( riempire TUTTE le celle ...)
7.21
170

0.727
175
7x65R Vulkan

< Accetta Dati > Torna a Reticoli




Risultati con tiro in piano       Misura dell’ Angolo di Sito      Risultati con sito = 32 gradi   Tabella con Sito = 32 gradi
[image: image5.jpg]C ) 13:54
7x65R Vulkan con NightForce NP-R2 a 15.0 X

Compensare 14 cm verso Dx

<Tabella> § < Calcola > m
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7x65R Vulkan con NightForce NP-R2
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7x65R Vulkan con NightForce NP-R2

Distanza [m] ==> 400

Ang. /

Sirt\cg’ 1 d<argr§> 3

?Lﬁ,?t]a 0 15 | Temp.[°C]
Opzioni Varie Taratura Sito

Ingr.

B 150 | -77.0cm
26.5 Click 3.3 Tacche

-6.62Moa |C| -1.92 Mils

Compensare 14 cm verso Dx

Ritorna



 [image: image8.jpg]C ) 14:07
7x65R Vulkan con NightForce NP-R2 a 15 X

Distanza Impatto Click Tacche

260 -11.4 6 .75
270 -14.1 7.2 9

280 -17.2 8.5 1.06
290 -20.6 9.8 1.22
300 -24.3 1.1 1.39
310 -28.2 12.5 1.57
320 -324 139 1.74
330 -36.9 15.4 1.92
340 -41.7 16.9 2.1

La caduta della palla é in cm





Molto importante ... lo sfondo delle schermate diventa “ rosso “ per ricordare la presenza dell’Angolo di Sito ... 

Le istruzioni complete ed il programma in versione Demo sono scaricabili dal sito “ Caccia in FVG “ .

Per avere la password ( a pagamento ) contattare evob.oiram@yahoo.it
n.b. E’ disponibile anche un’ opzione per ottimizzare il tiro con i  “ Compensatori Meccanici ( Rotelle ) “

